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EQUIPOS SPLIT DE PARED RLDO9C RLD12C RLD18C
(UNIDADES SEPARADAS) FRIO/CALOR | FRIO/CALOR | FRIO/CALOR
FRIO (BTU/h) 9000 12000 18000
CAPACIDAD NOMINAL CALOR (BTU/h) 9640 12680 18680
TIPO DE COMPRESOR ROTATIVO
ALIMENTACION ELECTRICA 220-230 Vca - 50 Hz
POTENCIA ELECT. NOMINAL (W) 930/ 950 1250 / 1450 1800 / 1850
CONSUMO ELECT. NOMINAL (A) 44140 52/49 84182
CAUDAL DE AIRE (mh) (vel.maxima) 450 650 720
U. Interior 40 M 43
EMISION SONORA (dB (A) [ g = = =
DESHUMIDIFICACION (L/h) 1 1,7 22
TIPO DE VENTILADOR CENTRIFUGO DIRECTO
REFRIGERANTE R-22
FILTRO DE AIRE LAVABLE
U.Interior 680 X 250 X 185 | 840 X 250 X 185 | 900 X 295 X 205
ANCHO x ALTO x PROF (mm) \}'E i rior 610 X 520 X 240 | 610 X 520 X 240 | 795 X 610 X 290
U.Interior 7 8 11
eIl Ad) U.Exterior 26,5 33 43
CONTROL REMOTO INALAMBRICO
CABLES DE INTERCONEXION (conductores) 5 X1,6mm 5 X1,6mm 5 X1,6mm
CABLE DESCONGELAMIETO (Incluido) 2 x 0,75mm 2 x 0,756mm 2 x 0,75mm
Linea liquido 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
CANOS DE CONEXION (mm) 1 "0 o 9,52 (3/8) 12,70 (112) 12,70 (112)
Distancia Maxima Caieria Lale L 15 L
Alto 7

Notas:

estan b

1.) La capacidad nominal de refrigeracion y las
2) la idad nominal de calef:
3.) Dado los dios de ing

fa en nuevas

das en normas del ARI Standard 27°C DB, 19°C WB
ion y las caracteristicas eléctricas estan basadas en normas del ARI Standard 20°C DB de tempe
logias para el ahorro de energia, el disefio y especificaciones técnica




